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Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web www.layher.es

Layher Info
// Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.

 
     Altura de trabajo:
     Altura de andamio:
     Altura de plataforma:
     Plataforma de:
     Peso:
     Carga de trabajo:

 Modelo 4201 Modelo 4202 Modelo 4203 Modelo 4204
 4,50 m. 6,50 m. 8,50 m. 10,50 m.

 3,70 m. 5,70 m. 7,70 m. 9,70 m.
2,50 m. 4,50 m. 6,50 m. 8,50 m.

 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m.
 169,90 kg. 240,10 kg. 395,70 kg. 465,90 kg.

 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2

Oferta Uniescalera
// Oferta Comercial por Tiempo Limitado

Montaje

  www.layher.es

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Fecha de entrada en vigor: 01/04/2013. Condiciones de la presente oferta en su oficina Layher. Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. Las ofertas se realizarán
exclusivamente bajo las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Layher. Posible necesidad de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.

Cataluña
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.:  93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
layherbc@layher.es

Andalucía
Torre de los Herberos, 49
Pol. Ind. Carretera de La Isla
41703 Dos Hermanas  (Sevilla)  
Tel.:  95 562 71 19 
Fax:  95 561 62 45
layherand@layher.es

Galicia
Calle J, Parcela 7
Parque Empresarial de Pazos
15917 Padrón (A Coruña)
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
Fax: 98 119 12 53
layhernr@layher.es

Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Emp. Villaverde 
28021 Madrid  
Tel.:  91 673 38 82
Fax:  91 673 39 50
layher@layher.es

Se facilita
manual de
montaje.

Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certificado de 
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).

Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura, stands...

Modelo  4201

1.659 €
Modelo  4202

2.433 €
Modelo  4203

4.068 €
Modelo  4204

4.843 €
En Layher creemos que ahora es el momento oportuno para presentar 

una nueva dimensión de andamios: Layher LightWeight. El principal 

objetivo para su desarrollo siempre ha sido el de aligerar el peso, y 

trabajando mano a mano con nuestros proveedores de materias primas, nuestros 

ingenieros han logrado desarrollar un acero especial de alta resistencia, un acero 

que reduce significativamente el peso de las piezas. //

HORIZONTAL ALLROUND LW EN “U“ – 1,00 A 1,40 M.

Gracias a la utilización del nuevo acero de alta resistencia, se ha podido eliminar 

el refuerzo en V, pero manteniendo la misma capacidad de carga, lo que nos 

puede llevar hasta un impresionante 28% de ahorro de peso. La altura libre 

también aumenta en 4,5 cm. gracias a la eliminación del refuerzo en V.

HORIZONTAL ALLROUND LW EN “U“ REFORZADA – 1,57 A 3,07 M.

Gracias también a la utilización del nuevo acero de alta resistencia, la nueva 

horizontal Allround LightWeight en “U” reforzada es capaz de sustituir a la 

tradicional Viga Puente. Con esta nueva horizontal la altura libre para la cabeza 

aumenta a 10 cm. y la capacidad de carga se incrementa hasta un 114%.

MÁS LIGERO ES MÁS FÁCIL. 
MÁS LIGERO ES MEJOR. 

HORIZONTALES ALLROUND LW

Pos. Descripción Dimensiones
L/H x B [m]

Peso 
aprox. [kg]

Pack
[pzs.]

N.º Referencia

1 Horizontal Allround LW en “U” 1,00 4,1 50 2613.100 W

1,09 4,4 50 2613.108
1,40 5,4 50 2613.139 W

2 Horizontal Allround LW en “U” Reforzada 1,57 9,4 2613.157
2,07 12,7 2613.207
2,57 15,7 2613.257
3,07 19,0 2613.307 W

w fabricación estándar bajo demanda


