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La plataforma Robust de apertura lateral y cierre automático ha sido ideada pensando en la seguridad 

de los usuarios del andamio, pues incorpora un pequeño pero ingenioso dispositivo de goma que 

hace que la trampilla de la plataforma nunca más se quede abierta de forma accidental, repercutien-

do así en la seguridad del tajo de forma inapelable al impedir la caída del personal por el posible hueco dejado 

por una trampilla abierta. Su funcionamiento es totalmente transparente para el usuario, pues una vez este ha 

traspasado el hueco la trampilla se cierra sola sin necesidad de intervención alguna por parte del trabajador. 

Al abrir la trampilla no hay que forzar su apertura, simplemente se ha de pasar por la trampilla manteniéndola 

abierta con el propio cuerpo y al terminar de pasar la trampilla se cerrará sola. 

Las plataformas Robust de apertura lateral y cierre automático disponen de un espacio lateral de 22 cm. que 

permite el solape de plataformas.

PLATAFORMA ROBUST DE APERTURA LATERAL

VENTAJAS:
}  Plataformas disponibles para todos los 

sistemas de andamios Layher.

} Seguridad incorporada que evita caídas.

}		Posibilidad	de	elegir	superficie	de	madera		

o Xtra-N.

} Cumplen DIN 4420 y EN 12811.

Descripción Longitud [m] Referencia

Plataforma Robust de apertura lateral y cierre automático 2,57
3,07

3859.257
3859.307

// LA PLATAFORMA QUE SE CIERRA SOLA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.

Para	más	información	sobre	empresas	filiales	y	distribuidores	consulte	nuestra	página	web	www.layher.es

Layher Info
// Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.

 
     Altura de trabajo:
     Altura de andamio:
     Altura de plataforma:
     Plataforma de:
     Peso:
     Carga de trabajo:

 Modelo 4201 Modelo 4202 Modelo 4203 Modelo 4204
 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m. 10,20 m.

 3,43 m. 5,43 m. 7,43 m. 9,43 m.
2,20 m. 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m.

 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m.
 166,30 kg. 236,50 kg. 387,90 kg. 458,10 kg.

 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2

Oferta Uniescalera
// Oferta Comercial por Tiempo Limitado

Montaje

  www.layher.es

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Fecha de entrada en vigor: 01/04/2015. Condiciones de la presente oferta en su oficina Layher. Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. Las ofertas se realizarán
exclusivamente bajo las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Layher. Posible necesidad de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.

Cataluña
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.:  93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
layherbc@layher.es

Andalucía
Torre de los Herberos, 49
Pol. Ind. Carretera de La Isla
41703 Dos Hermanas  (Sevilla)  
Tel.:  95 562 71 19 
Fax:  95 561 62 45
layherand@layher.es

Galicia
Circular Sur, 7
Parque Empresarial de Pazos
15917 Padrón (A Coruña)
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
Fax: 98 119 12 53
layhernr@layher.es

Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Emp. Villaverde 
28021 Madrid  
Tel.:  91 673 38 82
Fax:  91 673 39 50
layher@layher.es

Se facilita
manual de
montaje.

Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certificado de 
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).

Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura, stands...

Modelo  4201

1.749 €
Modelo  4202

2.573 €
Modelo  4203

4.301 €
Modelo  4204

5.124 €


